
 

Akustifoam Teknik Sünger San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
Ortaköy Sanayi Bölgesi Harput Sok. No:8 Selimpaşa, Silivri, İstanbul 

Tel: +90 0212 875 49 71 | Fax: +90 212 875 70 17  | info@akustifoam.com  | www.akustifoam.com 

 

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ 

26 D FR PU SÜNGER       RENK:Antrasit 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER BİRİM STANDART TOLERANS DEĞER 

YOĞUNLUK 
Kg/m³ ISO 845 ± 2 26 

SERTLİK 
N ISO 2439(40%) ± 15 195 

KOPMA DİRENCİ N/mm² ISO 1798 ± 0,02 ≥ 0,11 

KOPMA UZAMASI 
% ISO 1798 50 150 

ELASTİKİYET  
% ASTM D 3574 - ≥ 40 

BASINÇ ALTINDA EZİLME* 
% ISO 1856 - <12 

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 
℃ - - -30,+100 

YANMA HIZI 
mm/dak MVSS 302 - <100mm/dak 

*Kalıcı Deformasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


